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Sorozatszám: 

Jelen szerelési és üzemeltetési útmutató címoldalán 
(adott esetben a garancia címkén) van megadva.

A szerelési és üzemeltetési útmutató adatai

A garancia megfelel a törvényi rendelkezéseknek. Esetleges 

A garanciális igény csak abban az országban érvényes, 

Az elemek, biztosítékok és izzók nem tartoznak bele a garancia 
körébe.

Amennyiben az ügyfélszolgálatra vagy pótalkatrészekre illetve 

 

www.sommer.eu
info@sommer.eu

A szerelési és üzemeltetési útmutató összeállításakor igyekeztünk 

valami a szerelési és üzemeltetési útmutatóból, küldje el javaslatait 
 

  doku@sommer.eu
Szerviz

  +49 (0)900-1800150  

marad. Jelen szerelési és üzemeltetési útmutató egyetlen részét 
sem szabad semmilyen formában a SOMMER Antriebs- und 

vagy elektronikus rendszerek alkalmazásával feldolgozni, 
sokszorosítani vagy terjeszteni. 
A fenti kijelentéssel ellentétes tevékenység esetén kártérítési 
kötelezettség áll fenn. 
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• a jelen útmutatót,

• az elvégzett átalakítások és javítási munkák dokumentációját,

• 

• Felhasználói 
tájékoztatás - Együtt érvényes dokumentumok

érvényes. 

szolgál.

• anyagmozgatás,

• kicsomagolás és szerelés,

• 

• beállítás,

• 

• 

• 

• leszerelés,

• raktározás,

• ártalmatlanítás.

• 

• 

• tájékoztatás a felügyeleti kötelezettséggel, jelentési kötelezettséggel 
és üzemi szervezéssel kapcsolatban,

• 

VESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS

MEGJEGYZÉS:

jelöl.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

égési sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

BORULÁSVESZÉLY!

ZÁRÓDÓ SORoMPÓ MIATTI VESZÉLY!

MEGÉGÉS VESZÉLYE!

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!

A TEST ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
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 Cselekvési utasításokat jelez egy vagy két instrukcióval.

• A cselekvésen belüli felsorolásokat jelzi.
 A cselekvés eredményeit jelzi.

• 

 – A pont,
 –

• 2. felsorolás.

és "
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A sorompót csak kifogástalan és biztonságos forgalmi állapotban, 
biztonságtudatosan és veszélytudatosan szabad üzemeltetni.

• 

• 

• 

• 

• 

•  
 

 
 

 
 

FIGYELMEZTETÉS

 

is vonatkozik.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
gázok környezetében,

• a sorompó alapozás nélküli, vagy olyan alapra szerelése, ami nem 

elkészítése az ellátócsatlakozásokkal

• 

•  

• a sorompó vagy egyes részeinek módosítása a SOMMER Antriebs- 

• 

FIGYELMEZTETÉS

sérülésveszély!

 

 

A sorompót a szaküzlet, vagy a szaküzlet által megbízott szállítóvállalat 

Ez alól kivételt jelent az anyagmozgatás.

elkészítenie az építési szabályzat szerint szükséges biztonsági igazolást 
a sorompó stabilitásáról.

és leszerelés
A sorompó szerelését, üzembe vételét és leszerelését csak szakember 

• üzemmód beállítása,

• a sorompó vészreteszelés kioldása,

• 

• 

betanításon.



Fiatalkorúak a sorompót csak nagykorú személy kíséretében 

• a sorompó zárása és nyitása a parancsadókon keresztül,

• 

Az építészeti szétválasztást, pl. a gyalogutat az útpálya mellett ki kell 

• 

• 

• 
útján megszüntetni,

• 
nyilvántartást vezetni,

• az átszerelési munkákról dokumentációt vezetni,

• 
állapotban üzemeljen,

• 

• 

• 

MEGJEGYZÉS:

és jelentését.

1 2



munkakövetelmények teljesítésére, és milyen biztonsági intézkedések 
megtétele szükséges.

Szállítás X X X X

Szerelés X X X X

X

X X

Leszerelés X X X X

Ártalmatlanítás X X X X

FIGYELMEZTETÉS
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Szállítási terjedelem

sorompórúddal

Bedienungsanleitung

1

SOMMER
TORANTRIEBE
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4

9

1

5

8
7

4x

2

2x

10

Mennyiség Megnevezés

kivitel

2 2

sorompórúd-fedél sapkája

4 sorompórúd-fedél 2 csavarral

5 2 rugók - 2 gyárilag felszerelve

6 sorompórúd

alátétlemez 4 csavarral

2

9 Szerelési és üzemeltetési útmutató

2

sorompórúddal

Bedienungsanleitung

1

SOMMER
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y
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4x

2x

8

5

7

1

4
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3
2

Mennyiség Megnevezés

kivitel

2 2

sorompórúd tartó 4 csavar, 2 csapszeg és 
4 kalapos anya

4 2 rugók - 2 gyárilag felszerelve

5 sorompórúd

6 2

Szerelési és üzemeltetési útmutató

2

MEGJEGYZÉS:



cégnél.

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

O

1 2

6

8
9

7

3

4
5

10

11

A kézi adó segítségével a sorompó rádiójellel nyílik vagy záródik.

A fotocella érzékeli az objektumokat és felismerés esetén jelet küld 

kell felszerelni. A sorompórúd teljes súlya a tartozékokkal együtt bármely 

Minden méret mm-ben

775 - 975

150150

1500 - 6000

1080

350
250

10
0

40
30

1

1

 Ø
 70

H10

D07

11



ASB-6010A

Súly sorompórúd nélkül
6 m-es sorompórúd súlya 5,5 kg

5,55 m

Feszültségellátás
Motor 24 V, DC

üzemben
 

üzemben
 

Méretek sorompórúd nélkül  

Sorompórúd méretei
6 kg

Védettség IP 44

érték
 

szerint

Megengedett ciklusok

ASB-5507A

Súly sorompórúd nélkül
5,5 m-es sorompórúd súlya 5 kg

Feszültségellátás
Motor 24 V, DC

üzemben
 

üzemben
 

Méretek sorompórúd nélkül  

Sorompórúd méretei
5,5 kg

Védettség IP 44
 

zajkibocsátási érték
 

szerint

Megengedett ciklusok

• gyártó cégneve és teljes címe,

• a gép megjelölése,

• CE-jelölés,

• típusmegjelölés és sorozatszám,

• 

•  
 



Szállítás
A sorompót a szaküzlet, vagy a szaküzlet által megbízott szállítóvállalat 

 A csomagolási egységeket nem szabad egymásra rakni.

 
kell szállítani.

 

 
ütésmentesen történjen.

 
és sérülés ellen.

FIGYELMEZTETÉS

 

VESZÉLY

 

 

a szállítmányozóval, és a leszállítás után azonnal írásban értesítse 

  
szükséges.

 

 

 
csapás- és ütésmentesen történjen.

 A csomagolási egységeket nem szabad egymásra rakni.

 A lerakodás után  távolítsa el a csomagolási anyagokat 
vagy szállítási biztosítókat.

Tárolás
FIGYELMEZTETÉS

 

 
az egységeket külön fedje le.

 
azok a párától és az UV-sugárzástól védettek.

 
tárolja.

 
kell tárolni.

 A csomagolási egységeket nem szabad egymásra rakni.

 



megállapítani.

MEGJEGYZÉS!

2

Fénysorompó

4 Sorompó, balra záródó

5 Sorompó, jobbra záródó

6

9

O

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

9

1

2 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm

2 x 0,75 mm2

2

33

7

6

3 x 1,5 mm2

AC 230 V

3

4 x 0,75 mm2

5

4

8



A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!

 

 

 

 

 

 

 biztonsági távolságban kell lennie.

 

 

 5 m-es 
 kell tartani.

 

lámpa, kulcsos kapcsoló stb.) kábelei számára.

Szerelési rajz

Y

≥ 500

30
0

≥ 500X

350 Z = X - 280 - Y

Számítási példa:

távolság a sorompórúd csúcsa és a tartóoszlop középpontja között (Y) = 

X = 3980 mm

szükséges.

Az alábbi táblázatban az alap minimális és a SOMMER Antriebs- und 

150

400
150

300

T B L
Ajánlott  

Németországban 



• árambetáplálás,

• 

• 

• 
csatlakozóvezetéke

FIGYELMEZTETÉS

 

Az alap felületének síknak és abszolút vízszintesnek kell lennie az 

 –

Az alap tömör és acélbetétes kivitelben készüljön.

a szállítási körnek).

MEGJEGYZÉS:

T B L
 

Németországban 

Az alap felületének síknak és abszolút vízszintesnek kell lennie az 

 –

(nem része a szállítási körnek).

MEGJEGYZÉS:

• 

• 

• 

 szerelnie 

a nyitómozgásokat és a zárómozgásokat felügyelni.

• fotocella,

• 

MEGJEGYZÉS:

Függelék - Be- és kihajtási jelenetek

Személyforgalom

a személyforgalmat szigorúan szétválasztani. Az építészeti szétválasztást, 

13 mm
17 mm
19 mm

10 mm
12 mm

8 mm



mérete és súlya
H10 lapos sorompórúd

Hossz (m)
2-ig 

2,5

4-ig 

5-ig 4,5

6-ig 5,5

Hossz (m)
2-ig 2,5

4-ig 4,5

5-ig 5,5

6-ig 5,5



FIGYELMEZTETÉS
A záródó sorompórúd miatti sérülésveszély!

 

FIGYELMEZTETÉS

sérülésveszély!

 

A TEST ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
Zúzódásveszély 

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
 

 

BORULÁSVESZÉLY!

 

 

 

 
(gyenge szél) szabad elvégezni.

  szükséges.

 

Termékleírás - Szállítási kör

ártalmatlanítsa.

A sorompóház szerelése

200 100

150

100

2. Mérje ki és rajzolja be az alapzat furatait.

10 mm
12 mm

≥ 
65

 m
m

10 mm
12 mm

4x 4x

2x17 mm
19 mm

4. 

MEGJEGYZÉS:

Szerelési 

az ellátócsatlakozásokkal

5. 

6. 

MEGJEGYZÉS:

vízszintes beállítását és szükség esetén korrigálja azt.

9. 

Szerelés



Szerelés

MEGJEGYZÉS:

zárószélességgel!

Szerelési 

Vegye le a fedelet a sorompórúd csúcsáról.

2. 
sorjátlanítsa.

A sorompórúd szerelése
H10 lapos sorompórúd

MEGJEGYZÉS:

szerelése

4x 2x

2x

max. 
10 Nm

2. 
és 4 csavarral rögzítse.

A fedelet 2 csavarral szerelje fel és tegye rá a sapkát.

A sorompórúd szerelése

MEGJEGYZÉS:

szerelése

2x

4x

2x

2. 

A sorompórudat és sorompórúd tartót 2 menetes csappal csavarozza 
össze.



Szerelés
A tartóoszlop szerelése

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!

sérülésveszély!

 

 

Szerelési 

8 mm
10 mm

≤ 
65

 m
m

10 mm
8 mm

4x

2. 

4. 

MEGJEGYZÉS:

Szerelési 

4x

13 mm
17 mm

4x

5. 

6. 

és szükség esetén korrigálja azt.

Üzemeltetés és kezelés 
- Vészkioldás

90°

17 mm
19 mm

2. 

és a sorompórúd felfeküdjön a tartóoszlopra.

17 mm
19 mm

4. 

 

 
feszültségmentesíteni és újrabekapcsolás ellen biztosítani kell.

Vezérlés

SOMMER
TORANTRIEBE4

5
6

1
2
3

SOMMER
TORANTRIEBE

 Szerelje fel a kulcsos kapcsolót és kösse be a közvetlen kapocslécre.

 



Szerelés

20

12

13
14

16
17
18
19

15
16

17

11580

 
kapocslécre.

4
5

6
7

8
9 10

11
12

13
1

6

10

7

11

4
5

2 13
1

NO
TX RX

COM

+

NO

COM

6
7

8
9 10

11
12

13

8
10

9
11

12
13

NO
TX RX

COM

+

NO
COM

 Szerelje fel a fotocellát és kösse be a közvetlen kapocslécre.

MEGJEGYZÉS:

VESZÉLY!

vezethet.

 

 

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

 

 



Szerelés

O

 

MEGJEGYZÉS!

 6,5 mm

?

ca. 2 cm

1 2

3 4

5 6

8

9

7



Szerelés

22

oldalon c. fejezetet.

2. Vegye le a sorompórúd sapkáját.

4. 

5. 

6. 

Zárt állapotban a távolságnak  kell lennie. 
Szükség esetén korrigálja a sorompó végállását, lásd a 

 
c. fejezetet.

9. 

 Az áramforrás feszültségének meg kell felelnie a típustáblán megadott 
feszültségnek.

 

 

feszültségstabilizátoron át kell táplálni.

 

 

VESZÉLY!

vezethet.

 

 

1 2

N L 

1

2

25mm
max.

50mm
min.

2. 

4. 



VESZÉLY!

vezethet.

 

 

FIGYELMEZTETÉS
A záródó sorompórúd miatti sérülésveszély!

 

FIGYELMEZTETÉS

sérülésveszély!

 

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
 

 

 

 

 
(gyenge szél) szabad elvégezni.

 az összes szükséges felügyeleti berendezés (pl. fotocella) 

 

 az összes biztonsági rendelkezés be van tartva.

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

2. 

FIGYELMEZTETÉS

 

felismerésére.

FIGYELMEZTETÉS!

 

  szükséges.

A sorompók kiszállítása a rugós egység beállítása nélkül történik. 

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

2x

2x

2. 

Oldja a fedél reteszelését.

4. 

5. Oldja a két rugó ellenanyáját.

6. Üzemeltetés és kezelés 
- Vészkioldás

45°

és ott tartsa meg.
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9. 

MEGJEGYZÉS:

Adjon áramellátást a sorompóra.

2. 

 
van.

 A sorompó zár a SOROMPÓ ZÁRVA végállásig.

 
van.

2. 

 A sorompó zár a SOROMPÓ ZÁRVA végállásig.

 Szükség esetén állítsa be a sorompó menetútját.

MEGJEGYZÉS!

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

O
L C

L

8 mm

2. 

A 

• –
• +

FIGYELMEZTETÉS
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O
L C

L

8 mm

4. Az alsó végállás (CL)

• –
• +

FIGYELMEZTETÉS

 

5. 

MEGJEGYZÉS!

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

22 mm

2. 

+3°

-2°

89°

4. 

• A –
az alsó végállás irányában.

• A +
az  végállás irányában.

5. 

6. 

Vezérlés reset elvégzése és 

beolvassa és menti a végállások elérésekor.

WL

 

2. 

 Sorompó nyit.
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WL

 

 

2. 

 A sorompó zár a SOROMPÓ ZÁRVA végállásig.

 

 

4. 

FIGYELMEZTETÉS!

 

 

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time max

min

 

MEGJEGYZÉS!



VESZÉLY!

vezethet.

 

 

 Csak olyan készülékeket és berendezéseket szabad rádiójellel 

emberek, állatok vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen 
veszélyek kockázatát egyéb biztonsági berendezések kizárják.

 

a mozgástartományban.

 

 

 

T1

T2 4

1
3

2

 

 

 

2. 

MEGJEGYZÉS!

• 
• 

 
üzembe kapcsol.

2. 

 

 

a távirányító  gombját és  gombkombinációját 

 

2. 

 

Nyomja meg a távirányítónak azt a gombját, amelynek kódját 

 

4. Az összes gombra és gombkombinációra ismételje meg a folyamatot.

• 
• 

 

 

2. 

 

Kézi adó elvesztése

memóriájának törlése



VESZÉLY!

vezethet.

 

 

FIGYELMEZTETÉS
A záródó sorompórúd miatti sérülésveszély!

 

FIGYELMEZTETÉS

sérülésveszély!

 

FIGYELMEZTETÉS
A leszerelt sorompórúd miatti sérülésveszély!

 
 

 
- szerelje le a sorompórudat.

FIGYELMEZTETÉS

 

A TEST ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
Zúzódásveszély 

MEGÉGÉS VESZÉLYE!

 

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!
 

 

 

 –
 –

 

 –
 –

 

 

 

 

 
vagy a mozgó részekbe nyúlni.

 A zárási folyamatok és a nyitási folyamatok közben személyek 

 
szemmel kell tartania.

 

 Ne másszon fel a sorompóra.

 
ezért égési sérülés veszélye áll fenn.
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záródással
 

szabványokat. A sorompó zárósíkját biztonsági berendezésekkel kell 
biztosítani.

VESZÉLY

alatta.

 

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time

120

1

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

 

 

Vezérlés- DIP-

egy
és zárására.

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

OFF max.

ON

OFF

max.ON

 

 

Vezérlés- DIP-

7
8

6
5

4
3

21

1x

2. 
pozícióban megáll.

Egy további parancs zárja a sorompót.

2. 
pozícióban megáll.

Egy további parancs nyitja a sorompót.

A sorompómozgatás impulzussorozata

St
ar

t
Co

d
1

2
St

ar
t

Co
d

1
2

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21
7

1x 1x 1x



FIGYELMEZTETÉS!

 

FIGYELMEZTETÉS!

 

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

2x
270
°

2. 

A második személlyel fogassa meg szorosan a sorompórudat. 

jobbra vagy balra.

 A sorompó vészkioldása történt.

2x 270
°

4. A sorompót a vészkioldó gombon keresztül nyissa vagy zárja. 
Egy másik személynek ezt a sorompórúd mozgatásával segítenie kell.

5. 

 A vészkioldó gomb visszacsapódik.

 



VESZÉLY!

vezethet.

 

 

 

 
az azonnal tönkreteszi a vezérlést.

 

 

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D4

T1

P2

T2

1 2

6

7

8

9

10

543

13
12 11

2

4

5

6 DIP-kapcsoló

9

Vezérlés



Vezérlés

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4

3
2 1

24

Kiosztás / 

szabad

szabad

4 + 5 szabad 2. gomb

tesztelt csatlakozó potenciálmentes 

tesztelt csatlakozó potenciálmentes 

szabad

szabad test

fekete Motor

piros Motor

piros

szabad

jobbra záró 

balra záró 

jobbra záró 

balra záró 

szabad

zöld

sárga

-

22 - -

szabad potenciálmentes jelfogókimenet, 

Start
Code

11 8ON

OFF
OFF max.

ON

Options

41035

Force

Tim
e

A
uto S

afety
Start

P
ow

er
W

L

A
B

S

2

Start
Code

11 8ON

OFF
OFF max.

ON

Options

41035

Force

Tim
e

A
uto S

afety
Start

P
ow

er
W

L

A
B

S

2

1245678910 311

betanító gomb

2

2. rádiócsatorna LED

4 2. gomb

5

6 Start LED
Világít rádióparancs küldésekor vagy nyomógomb 

Safety LED

9 Power LED

Potenciométer az automatikus zárás nyitva tartási idejének 



Vezérlés

megkísérli a sorompót zárva tartani ill. zárni.

és zárásnál akadályba ütközik.

• 

• 

kell alkalmazni. 

Impulzus a világítás vezérléséhez

MEGJEGYZÉS

vezérlés áramellátását.

MEGJEGYZÉS

 

T1

T 2

DIP- Állás

1 OFF

ON A sorompó megáll és irányt vált

2 OFF

ON --

3 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

4 OFF

ON Aktiválva

5 OFF

ON

6 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

7 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

8 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója



Vezérlés

reagál.

 reagál.

biztonsági berendezést.

A sorompó egy felszabaduló biztonsági bemeneten át bármelyik 

bemenet felszabadulnak, zár a sorompó egy állandó 5 másodperces nyitva 

lennie.



MEGJEGYZÉS:

 

 A teljes sorompó karbantartásmentes.

Megoldás Dátum és 
vizsgálatot 

személy

Állítsa meg 
a sorompórudat zárás 
közben egy 2 m magas 

zárószögnél.

amikor a sorompó 
a tárgynak ütközik.

igen
lekapcsolás korlátozás 

nem

TorMinal útmutató
szakaszt.

Az "Üzemeltetés és 
kezelés - Vészkioldás

szerint járjon el.

A sorompónak kézzel igen

nem

A sorompórúd és 

vandalizmus által okozott 

sérülések szempontjából.

A sorompón sérülés nem

igen A sorompórúd vagy 
biztosítsa a sorompót.
Javítassa meg a sorompót ill a sérült részeket, 

sérültek.

a sorompót és közben 
a fotocellát szakítsa meg.

vagy 2. DIP-kapcsoló 
beállításának 

viselkedik.
Safety LED világít.

igen

nem
kapocs meglazult.

DIP-kapcsolók elállítva. DIP-kapcsolókat állítsa be.

Fotocella elállítva 
(tartó elgörbült).

Állítsa be a fotocellát.

a sorompót és közben vagy 2. DIP-kapcsoló 
beállításának 

viselkedik.
Safety LED világít.

igen

nem
meglazult.

DIP-kapcsolók elállítva. DIP-kapcsolókat állítsa be.

biztosítsa a sorompót.

vagy szükség esetén cserélje ki.

Rugófeszültség

A sorompórudat vigye 
a vészkioldó gombbal ill. 

és ott tartsa meg.

A sorompórúd 

szögben marad.

igen

nem



VESZÉLY!

vezethet.

 

 

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

2.

1.

1.
3

2. 

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D4

T1

T2

1

4. 

“clic”

“clic”

3

5. 

6. 

A KÉZ ZÚZÓDÁSÁNAK VESZÉLYE!

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS:

Feszültségmentesítse és újrabekapcsolás ellen biztosítsa a sorompót.

2. 

1

2
3

4. Oldja a törött rugók mindkét anyáját.

5. 



6. 



 

 

 

 

 

 

 

Elhárítás
A sorompó nem nyit vagy zár.

világít.
• 

• 

• 

Nincs vezérlés beszerelve. • Szerelje be a vezérlést.

• A vezérlést rendesen rá kell dugni 
a kapocslécre.

Automatikus zárás aktiválva. • 
Üzemeltetés 

és kezelés - Üzemeltetés automatikus 
zárással

Rugó elszakadt. • 
Rugócsere

A biztonsági berendezés megakadályozza • Szabadítsa fel a biztonsági berendezést.

• 

• 

• 
a sorompót fel nem szabadítja.

nem nyit vagy zár.
A kézi adó eleme lemerült, a LED a kézi adón 
nem világít.

• Cserélje ki a kézi adó elemét.

• 

A parancs állandóan fennáll, mivel a kézi adó • Oldja a nyomógombot, vagy cserélje ki 
a kézi adót.

A sorompó parancsadó (pl. kulcsos kapcsoló) A parancsadó nincs csatlakoztatva, vagy • 

• Cserélje ki a parancsadót.

Folyamatos jel áll fenn - víz a parancsadó • Cserélje ki a parancsadót és védje nedvesség 
ellen.

mozog ellenirányba, majd megáll.
• 

• 

 

TorMinal útmutató
• Állíttassa be vagy javíttassa meg 



Elhárítás

mozog ellenirányba, majd megáll.
• 

• 

 

TorMinal útmutató
• Állíttassa be vagy javíttassa meg 

A sorompó nyitás közben megáll. A biztonsági berendezés aktiválva és az  • Szabadítsa fel a biztonsági berendezést, 

A sorompórúd árammentes és vészkioldott 

és magától lesüllyed.

• 

szakaszt.

• Cserélje ki a törött rugót, lásd 

• 
- Biztosítócsere

• Cserélje ki az izzólámpát.

Nyitáskor vagy záráskor a sebesség változik. • 

sebességet (lágyindítás).

egy parancsadó gombja meg van nyomva.
Éberségi üzemmód bekapcsolva. • 

TorMinal útmutató
A "Start" LED folyamatosan világít.

csatlakozón.
• 

Idegen jel zavarja a sorompó vezérlését,  • 

• 

A sorompórúd lecsüng. • Állíttassa be vagy javíttassa meg 

Az összes LED villog.
• 

• 

jel vétele történt.

• Vegye ki a távirányító elemét.

• 

a távirányító rádiókódjára vár.
• Nyomja meg a kívánt távirányító gombot.

távolságnak kb. 2 cm-nek kell lennie. 

• Szükség esetén korrigálni kell a sorompó 

• 

• 

• 

• 

• 



veszélyeztetéssel kell számolni, mivel a védelmi berendezések részben 

 
(gyenge szél) szabad elvégezni.

  szükséges.

 
energiatárolókat ki kell sütni.

 A testmagasság felett végzett leszerelési munkánál alkalmas, 

 A sorompó leszerelését és az elektromos részen végzett 

BORULÁSVESZÉLY!

 

VESZÉLY!

vezethet.

 

MEGÉGÉS VESZÉLYE!

N L 

Szerelje ki a vezérlést.

2. 

A csatlakoztatott tartozékokat szerelje le és a kábeleket kösse ki 
a közvetlen kapocslécen.

H10 lapos sorompórúd

4x2x

2x

4. 

5. A sapkát vegye le és a fedelet 2 csavarral szerelje le.

6. Oldja a 4 csavart a sorompórúdról, távolítsa el a sorompórudat 
és az alátétet.

2x

4x

2x

Oldja ki a 4 csavart és vegye le a sorompórúd tartót.

9. A 2 menetes csappal ellátott sorompórudat és sorompórúd tartót 
oldja le egymásról.



17 mm
19 mm

1.

2.

A sorompó, az alkatrészek, az üzemi és segédanyagok ártalmatlanítására 

FIGYELMEZTETÉS
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A

 
 

Németország

az alábbi termékek

ASB-6010
ASB-5014A
ASB-6010A
ASB-5507A

sorompórendszer

2. 
Alkalmazás célja

4. 
5. 
6. 

rendszer

9. 

• npd

• Veszélyes anyagok szabadba kerülése npd

• 
• npd

• npd
• 

tartóssága

• 
kapuknál)

megfelelnek

 
 
 

 
 
 
 
 

 i.V.

 



A

CB

P

DIP Állás
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 ON

6 OFF

OFF

OFF

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

-

bemenetként

DIP Állás
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

bemenetként
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DIP Állás
OFF

2 OFF

OFF

4 ON

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Fotocella 2. biztonsági 
bemenetként
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B

C

P A

5 másodperc elteltével.

DIP Állás
OFF

2 OFF

OFF

4 ON

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

bemenetként

Fotocella 2. biztonsági 
bemenetként

DIP Állás
OFF

2 OFF

OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

OFF

OFF

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

-

bemenetként
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MEGJEGYZÉS:

 

igényelnek.

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS:

MEGJEGYZÉS:



Cég 

Cím

E-mail

Cég 

Cím

E-mail

Cég 

Cím
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Szerelés dátuma

Ipari

Magán

A ciklusok száma naponta

Modell

Záródási irány

Sorozatszám

Cikkszám

jobbra záródó balra záródó

Dátum Név

, m



 

 

Egyebek

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Fénysorompó

Egyebek

Igen NemSzerelési 

Igen Nem

9. Vezérlés:

Impulzusvezérlés a rendszerre való rálátással

Impulzusvezérlés a rendszerre rá nem látással (távvezérlés)

Automata üzemmód

Egyebek



DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6

ON

OFF

másodperc

Funkció

Ellenállás

Szigetelési ellenállás
 

(adott esetben vázlat)

5 m 9 m

Objektum-
védelem

zárás nyitás

Funkció

Ellenállás

Szigetelési ellenállás
 

(adott esetben vázlat)

5 m 9 m

Objektum-
védelem

zárás nyitás
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• A sorompórendszer szerelési és üzemeltetési útmutatója

• A felszerelt tartozékok szerelési és üzemeltetési útmutatója

• 

Dátum Aláírás Dátum Aláírás



Dátum

Cég 

Cím

E-mail

Cég 

Cím



54

R.

Meghajtás R.

Vezérlés / villamosság R.

R.
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a talaj fölött

F (N)

Fd (N)

200

20
00

45°

Szerelési és üzemeltetési útmutató
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Dátum Aláírás Dátum Aláírás





FIGYELEM

2.1. 3.

2x2x 2x

sorompórúd 
kívánt pozíciója

Vezérlés reset végrehajtása

WL

kialszik.
  

2. 
gombot.

 Sorompó nyit.

WL

 A sorompó nyit a SOROMPÓ 

 

2. 
 A sorompó zár a SOROMPÓ 
ZÁRVA végállásig.

 

 

betanította.

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21

DIP- Állás

1 OFF

ON A sorompó megáll és irányt vált

2 OFF

ON --

3 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

4 OFF

ON Aktiválva

5 OFF

ON
lámpa villog

6 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

7 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

8 OFF -- Nincs funkciója

ON -- Nincs funkciója

Rövid útmutató




